








Low ESP Short Ducted Unit

Disefo con cuerpo ultra Delgado y corto, facil
de instalar.

Utiliza ventiladores centrifugos de aviacion y disefio
de tecnologia CFD, aumentando el volumen del aire y
reduciendo los niveles de ruido. El nivel de ruido es
solo de 29dB(A) para la Unidad de Ducto LOW ESP

Tres velocidades de ventilador, para
diferentes requerimientos.

Medium ESP Ducted Unit

Unidad Interior de Ducto

High ESP Ducted Unit

5

Caracteristicas

Disefio 30P a ESP para el tipo de ducto de presion
estatica media. Disefio 120P a ESP para el tipo de
ducto de presion estatica alta. La instalacion de ductos
conectados se adapta a habitaciones con diferentes
estructuras.
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El filtro se remueve facilmente para un
mantenimiento facil.
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Diseno de E-Box al

costado de la estructura

para la Unidad de Ducto <
LOW ESP. Conveniente

instalacion y ?
mantenimiento.
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60Hz SEER10 R410A Frio Solo

Unidad Exterior
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\ R410A

Especificacion

MQC104036CHF216A MQC104048CHF216A MQC104060CHF216A

Capacidad
ErtEmGED Btu/h 36000 48000 60000
nominal RT 3 4 5
Datos Fisicos
Volumen de flujo de aire m3/h 1300 2000 2000
Nivel de Ruido (AtoMEDIOBAJO) dB(A) 50/47/45 56/54/51 56/54/51
Dimensiones Netas (AN x AL x L) mm 1190%260%643 1425%643%260 1425x643x260
Dimensiones de empacado (AN x AL x L) mm 1255%325%x720 1490x720%325 1490x720%325
Peso Neto kg 32 46 46
Peso Bruto kg 36 50 50
Area aplicable m2 40-70 55~95 60~105
Datos de Tuberia
Liquid in 3/8" 3/8" 3/8"

Tamafo de - . B B
tuberia Gas in 3/4 3/4 3/4

Drainage in 1" 1" 1"
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